
Manueller Bieger

mbend
DER VIELFÄLTIGE. 

Der mbend ist ein manuelles Biegegerät für optimale Biegeprozesse. Dieses spezielle Handgerät zum Biegen
von Linien zeichnet sich durch seine leichte Handhabung, hohe Präzision, Flexibilität und absolute
Langlebigkeit aus. 

Der mbend ist sehr solide und flexibel. Mit ihm werden filigrane 1,5 pt Schneidlinien ebenso perfekt in Form
gebracht wie massive 4pt Schneidlinien. Der arretierbare Tiefenanschlag mit Skala bietet perfekte
Orientierung bei der Biegeeinstellung. 

Für maximale Flexibilität sorgt seine umfangreiche Ausstattung mit Biegeeinsätzen: Mehr als 100 Einsätze
gehören zum Standard, so dass der Anwender je nach Anwendung seine notwendigen Biegeeinsätze ganz
individuell zusammenstellen kann. Darüber hinaus können kundenspezifische Geometrien umgesetzt werden.
Für ein exaktes Biegen bei allen Anforderungen. 

Durch seine ideal gewählte Hebellänge und seine vorteilhafte Übersetzung erfolgt beim mbend der
Biegevorgang mit geringstmöglichem Kraftaufwand. Das ist im täglichen Betrieb ein großer Vorteil, der das
Marbach-Handgerät auszeichnet und die Arbeitsbelastung der Produktionsmitarbeiter reduziert. Der mbend
ist somit das ideale Gerät für präzises, schnelles Arbeiten. 

Die spezielle Oberflächenbeschichtung verhindert Rost und macht den mbend sehr kratzfest. Durch seine
Konstruktion ist er belastbar und langlebig. Sein seitlich in 3 Richtungen einstellbarer Anschlag sorgt für eine
optimale Wiederholgenauigkeit beim Biegen.

Präzises Biegen. Für höchste Wiederholgenauigkeit.

Flexibilität: Mehr als 100 Standard-Biegeeinsätze.

Footprint: Sehr geringer Platzbedarf.

Spezielle Konstruktion: Geringer Kraftaufwand beim Biegen.

Technische Details des Produktes

Abmessungen: 486mm x 379mm x 689mm (l x b x h)
Gewicht: 45kg
Linienstärke: 2-3 pt(optional bis 4pt)
Linienhöhe: 8-30 mm (optional bis 50mm)
Anschlag: 250 mm
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